セットアップガイド ELEC ° s tec 

LAN - WH 300 N/RE セットアップを始める前に、別紙「はじめにお読みください j の内容をご確認ください。 

し ^ 


. . ^ - nil 本製品のオプション機能や wps 接続など、より詳細な情報が必要な場合は、弊社ホー厶ページより「ユーザーズマニュアル」をダウンロードしてご利用ください。 

でソトノ ソフ W 于順 http :// www . logitec . co.j p / 


セットアップの前に確認します。 


本製品をご使用になる 


ノ \°ソコンやスマートフオン 


「かんたんセットアップ j を 

•別紙の「はじめにお読みください」を読 


環境に接続します。 


などから、本製品に無線で 


使つてインターネツトに 

んで、パッケージの内容(中身)を確認し 
ます。 




接続します。 

i 

接続します。 

•設定前に確認する事項を読みます。 

f 


V 


f 


岭 


峰 
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々パソコンでインターネット接続後に、 iPhone などの iOS 機器および Android 搭載機器からの接続手順を P4 で説明しています。 


STGP 



セットアップをはじめる前に 


セットアップを始める前に、別紙「はじめにお読みください」をお読みのうえ、以下をご確認ください。 

Q インターネットサービスの契約が完了していることを確認します。 

♦インターネットを利用するには、プ□パイダとの契約が必要です。また、ご契約のサービスがすでに開始されてしヽる必要があります。 

Q すでにインターネットをご利用の場合は、以下の作業をします。まだ、ご利用でない場合は STEP 2 へ進みます。 


プ□パイダからの書類をご用意ください 

ご利用のプロパイダにより、ユーザ ID とパスワード 
(約が必要になる場合があります。あらかじめ、プロ 
パイダから提供された書類をご用意ください。 

※プロノ ゞ イダにより、認証 ID (ユーザー名)、認証パ 
スワード(アクセスキー)などと記述してあります。 


❶すでにご使用のモデム、〇 NU (回線終端装置 )、 CTU (加入者網終端装置)の 
いずれかがある場合、パソコンと接続した LAN ケーブルをはずします。 

❷モデム(または〇 NU や CTU ) の電源を切り、 LAN ケープルを抜いた状態で、1時間以上そのまま置し、ておきます。 
♦モデムの電源をいったん切らないと、現在記憶されてし、る接続情報がそのまま残り、本製品を接続したあとの 
新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗する恐れがあります。 

• モデム等に電源スイッチがなし、場合は、 AC プラグを抜きます。 

❸ STEP 2 へ進みます。 


モデム 
(または ONU や CTU) 


①電源をオフにする 

岭_|- 

I _ 

( ② LAN ケーブルをはずす 


■ S 如 



厂 



本製品(無線ルータ)をつなぐ 


|イラストを参考に本製品をインターネット回線につなき'ます。 

❶モデム(または〇 NU や CTU ) と本製品の WAN ポートを、 LAN ケーブルでつなぎます。 


AC アダプタ 


r 


AC コンセント 


E 



Q パソコンと本製品の接続方法を選びます。 


パソコンに内蔵された無線 LAN 機能を使う場合 


USB やカードなど外付けの 


LAN ケーブルを使用する場合 

Windows の場合 

Mac の場合 


無線 LAN アダプタを使用する場合 


(有線 LAN 接続） 

P 2 f a 

P 2 


P 3 f ri ^ uiUJ ® 


P 3 f 





パソコンから本製品に接続する 




※過去の接続状況によって表示される画面が異なることがあります。画面の説明を確認しながら接続してください。 


❶本体底面に貼り付けられた暗号キーラベルに記載された SSID と暗号キ ー8 文字をメモしておきます。 



AC100-240V 50/60HZ 
5.04W(TYP) 


型番: LAN - WH 300 N/RE ) 暗亏 千— フべル 

XXXXXXXXXXXX 


※ご使用のノ \°ソコンが WPS に対応して 
し、 ることがわかって し、 る場合は、 
メモする必要はありません。 


國笔1? 

、〇 L 204XW 21008800 」 


皆 


111111111111111111111111111111 

MAC:) 0000000000(X 

111111111111111111111111111111 



暗号キ_ 

( X には、0~9、 A 〜 H のランダムな英数字8文字が入ります） 

—— SSID 


❷パソコンに無線 LAN 機能のオン/オフスイッチがある場合は「オン」にしておきます。 


❸以下の方法でワイヤレスネットワークの接続画面を表示します。 

♦Windows 7/ Vista の場合 

Windows 画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク」アイコンを右クリックし、[ネットワークと 
共有センター]を選択します。画面の[ネットワークに接続]をクリックします。 

♦Windows XP の場合 

Windows 画面右下のタスクトレイにある[ワイヤレスネットワークの接続]アイコンを右クリック 
し、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]を選択します。 


❹リストの 「[ ogitecXX 」 を選択します。 ※父には、任意の英数字(〇〜9、 A 〜 F ) が表示されます。 

❺[接続]をクリックします。 


Windows 7 の例 


Windows Vista の例 



※電波の届く範囲に複数の無線親機があると、それらの機器の SSID がすべて表示されます。 
あらかじめメモした 「 SSID : [ ogitecXX 」 を一覧から選択してください。 


❻ご使用の環境によって、いずれかの画面が表示されます。それぞれの画面の説明へ進みます。 


♦ WPS の設定画面が表示されたとき 
1 . 右の画面が表示された状態で、本製品前面 
にある WPS / Reset ボタンを WPS ランプが 
点滅するまで(約2秒)押します。 

点滅が始まったら離します。 

IJ _ LJL 

r~ ■1,1.1.)]——/ ~ j 


WPS/Reset ボタンー 
※已秒以上、押し続けると本製品が初期化されますので、ご注意ください。 



2. [次へ]をクリックします。 




♦暗号キーを入力する画面が表示されたとき 

1 . メモしておいた暗号キー(英数字:すべて大文字)を入力し、 [ OK ] または[接続]をクリックします。 




Windows XP の例 
(Windows XP では、確認用に 
再入力が必要です。） 


2.下の手順❼へ進みます。 


❼再度、タスクトレイのワイヤレスアイコンをクリックし、接続状態になっていることを確認します。 

❽ P3 「 STEP4J へ進みます。 


S os のネットワーク接続の画面が表示されなかった場合 

ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線 LAN 機能の設定方法をお読みになり、下記の設定値を參考に内蔵無 
；線 LAN の設定をしてください。 


SSID 

logitecXX * 1 体体底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」に記載） 

暗号化方式 

WPA - PSK ( TKIP ) または WP A 2 -PSK ( AES ) * 2 

キーフォーマット 

パスフレーズ 

キー 

本体底面に貼り付けられた「暗号キーラペル」の8文字の半角英数字(すべて大文字） 


※1 X には、任意の英数字 (0 〜9、 A 〜 F ) が表示されます。 

Logitec 製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。 


AirMac で接続する方法を説明します。 


❶本体底面に貼り付けられた暗号キーラべルに記載 
された SSID と暗号キ ー8 文字をメモしておきます。 


Logilec 型番: lan-wh3oon/re 

AC100-240V 50/60HZ S/N : 

5.04W(TYP) 

國®艦？ MAC/KEY: 

204XW 21008800 

XXXXXXXXXXXX 

■删 1 ■■剛 1 ■■刪 1111111 刪 ■ 

■l_ll_ 111111__ 删 1 

MAC:XXXXXXXXXXXX 

111111111111111111111111111111111111111 

|^D§4°Ei| *〇„ 

- ■刪。: 1 — -7 


暗^■土——- 

( X には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字8文字が入ります） 


❷〈システム環境設定〉画面を開き、 

[ネットワーク]をクリックします。ネットワ-ク 

❸ AirMac の[状況]が「入」になっていることを 
確認します。 



❹[ネットワーク名]のリストを開き、 「〖 ogitecXX 」 を選択します。 ❼ AirMac の[状況]が「接続」になっていることを確認 

※父には、任意の英数字 (0 〜9、 A 〜 F ) が表示されます。 します0 



※電波の届 < 範囲に複数の無線 
親機があると、それらの機器 
の SSID がすべて表示されま 
す。あらかじめメモした 「 SSID : 
LogitecXX 」 を一覧から選択し 
てください0 


參パスワードの入力画面が表示されます。 


❺メモしておいた暗号キー(英数字:すべて大文字)を入力します。 
❻ [ OK ] をクリックします。 


令 


ネットワーク“ logitec •，"には WPA バスワードが必要 
です。 



0このネットワークを 記憶 | 

( キヤンセ 7T] 〔 卜 ok— | ❻ 


❽ [適用]をクリックし、画面を閉じます。 



* これで本製品への接続は完了です0 

❾ P3 「 STEP4J へ進みます。 


囹 






























































































































































































































































































無線子機憮線アダプタ）に付属の説明書をお読みになり、接続先一覧の中から、本製品の SSID 
riogitecXXJ に接続してください。本製品に接続できることを確認したら、このあとの 「 STEP 4 J へ進 


みま S 。 

SSID 

iogitecXX* 1 (本体底画こ貼り付けられた「暗号キーラベル」に記載） 

暗号化方式 

WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK (AES ド 2 

キ _ フオ _ マツト 

パスフレーズ 

キー 

本体底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の8文字の半角英数字(すべて大文字） 


※1父には、任意の英数字 (0 〜9、 A 〜 F) が表示されます。 

※之 Logitec 製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。 




インターネツトに接続する 


Q Internet Explorer などのブラウザを起動します 0 

※ご契約のインターネット回線によっては、自動的にインターネットに接続することがあります。正常に接続できた 
場合は、この先の作業は必要ありません。 


Q 必要な情報を入力します。入力後、[次へ]をクリックし、手順〇へ 
進みます。 


Q アドレス欄に rhttp ://1 92.1 68.2.1 J と入力し、キーボードの 
[ Enter ] キーを押します。 



認証画面が表示されます。 


rf ] アドレスを入力しても接続先が見つからなかった場合 

L^P フレッツ光やフレッツ ADSL など 「PPPoE 接続」でインターネットをご利用の場合で、アドレスを入力しても接続先が 
' 見つからない場合は、本製品(弊社ルータ)に PPPoE の設定をする必要があります。 

i Internet Explorer 上部にある[ツール]—[インターネットオプション]を選択し、【接続】タブで「ダイヤルしない」に 
；チェックを入れ、 [OK] をクリックしてください。 

| 《 NTT 西日本の「フレッツ光プレミアム」では、この設定は不要です。 


Q 本製品のユーザー名とパスワードを 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 


■初期値 

ユーザー 名 

admin 

パスワード 

admin 


Windows 7の 
画面例 


• 本製品の設定ユーティリティが表示されます0 


Wireless Access Point のサーパー 192.168 .2.1 にはユーザー名と；以 
ワードがす ■ 


酷：このサーバーは、ユーザー名とノ以ワードを安全て•はない方法で 
送信することを要求しています（安全な接接を使わない基本的な認証) ■ 



Q 左メニューにある[かんたんセツトアップ]をクリックします。 



Q [次へ]をクリックします。 

かんたんセットアッブ 

かんたんセットアップ IS 基本のネットワーク設定槪、ます。 

続ける埸合は、次へボタン s 押じ 

終了する埸合は、終了ボタンを押 u て技、 

1 終了 fr 次へ _ jj 


Q 


接続方法を選択し、[次へ]をクリックします。 


かんたんセットアッブ - WAN 接綾 


インネットの格続方式 SSffit ます。 




_的的に接梡方式? 


ぶす。オプション 


)IWoE - フ 
；； DHCP-Dh 


_ に^^方式 tt 。 

:/ツ光ゃ eojtim 明 anspppoES 使った方式です。 

PtJ-J 咖自_:»>7 ドレスす *方式です。 

、"イダの iff ドレス辭使用する方式です。 



接続方法を選択する 


■PPPoE を選択した場合 • 自動検出でこの画面が表示された場合 

ご契約のプ□バイダより提供されたユーザー名(ユーザー ID など)とパスワードを入力します。 


かんたんセットアップ. PPPoE 



ユーザ ID に 「@ J が入っている場合 

[ユーザー名]の入力において、プロバイダから提供された「ユーザー名」の 
後ろに、必ず「@」とご契約先の「プロバイダ識別子」を入力してください。 


(例) userid 123@ logitec.net 
ユーザー名獅がイダ識別子 


■固定 IP を選択した場合 • 自動検出でこの画面が表示された場合 
プ□バイダから提供された、 IP アドレス、サブネットマスク等の情報を入力します。 




[次へ]をクリックします。 


かんたんセットアッブ•無線 


無鎳通信： 有効 


SSID: Logitec22 



e 変更なし 



Q [完了]をクリックします。 

かんたんセットアッブ•設定終了 

インターネットの設定が完了しました。ブラウザを閉じてください。 

1 戻る （ c ____ dJ 

• ステータス画面に戻ります0 


自動検出 

本製品が自動的に接続方式を PPPoE と検出した場合 — 手順 〇へ進みます。 

検出します。 固定 IP と検出した場合 — 手順 〇へ進みます。 

DHCP 接続と検出した場合 — 手順 〇へ進みます。 

PPPoE 

PPPoE 接続を利用するプロバイダの場合に選択します〇フレッツ光や eo 光などで'利用されて 
います。— 手順 0へ進みます。 

DHCP 

DHCP サーバから自動的にインターネットの IP アドレスを取得する DHCP 機能を利用するプロパイ 
ダの場合に選択します。 Yahoo 旧 B、 ケーブル TV などで利用されています。 一手順 〇へ進みます。 

固定 IP 

プロバイダなどからオプションで、「固定 IP サービス」を受けられる場合に選択します。 

— 手順！！ へ進みます。 


〇[|お好みのホームページのアドレスを入力し、インターネットに接続でき 
るかを確認します。 

• 正しく接続できれば、作業は完了です。 


m マルチ PPPoE 、 IPv 6 には対応していないため、ひかり TV 、 フレッツ•スクウェア、フレッツウイルスクリ 
( アはご利用いただけません。 


囹 


iPhone などの iOS 搭載機器や Android 搭載機器から本製品に接続する、 
一般的な手順を説明します。 


::'注意:パソコンを使って、本製品からインターネットに接続できるようになったあとで設定してください。 


※電波干渉を避けるため、 B[uetooth 機能をオフにすることを推奨します。 


❶メインメニューの[設定]をタップ(選択)します。 


❸ リストに表示された 「 logitecXX 」 をタップします。 


❺ 正しく接続できたか確認します。 



❷設定メニューの [ Wi - Fi ] をタップします。 


.“ “SoftBank 3G 20:40 


_ 


m 檯内モード 

r *-> 1 

自 Wi-Fi 

未接続> 

_ v ド n 

1万ノ 1 

|〇|キャリァ 

SoftBank > 

U データの取得方法 

ブッシュ> 


(y サウンド 


U 明るさ 




ワイヤレスネットワークを選択... 

il A 


接鏡したことのあるネットワークがあ 
る場合は自動的に接続します。ない埸 
合は、新しいネットワークに接続する 
かどラかを確認されます。 


- Wi - Fi がオフのときは、 
タップしてオンに変更します。 


❹本製品のパスワードを入力し、 [ Join ] をタップします。 

iPod _ —18:07 B 

暗号キーラべル 


| Q | wfEj R | TmuMoi ^ 

glzrxIcTvjBlN | iM | 

space 


3 - 


Logiiec 型番: lan-wh3oon/re 

AC100-240V 50/60HZ S/N : 

5.04W(TYP) 

(^ISSCggl MAC/KEY: 

xxxxxxxxxxxx 

1111111111111111111111111111111111111111 


204XW 21008800 

MAC:XXXXXXXXXXXX 

ilimiiiniii 圓剛 11111 mil 

^ | 24DS2.0F4 | MADEIN CHINA 

1stSSID:logitecXX 


暗号キ_ 

(Xには、〇〜9、 A 〜 HO 
ランダムな英数字8文字- 
が入ります） 


•パスワードは、本体底面に貼り付けられた暗号キーラべルの 
8文字の英数字(すべて大文字)です。 

• iOS 搭載機器で英字を大文字で入力するには、毎回0を押してから、 
アルファベットを選択する必要があります。 


ワイヤレスネットワークを選択... 






接続したことのあるネットワークがあ 
る場合は自動的に接続します。ない場 
合は、新しいネットワークに接続する 
::•■•玲^5漱赛 Mg されます。 4,. 


V マークが表示されて 
いることを確認します。 


0 


無線接続に失敗した場合 

手順〇で誤ったパスワードを入力した可能性があります。 

次の手順で接続をやり直してください。 

1 . リストに表示された 「[ogitecXX」 の右端にある [>] をタップします。 

2. 「このネットワーク設定を削除」をタップします。 

3. 手順0からやり直します。 

「ネットワーク“ logitecXX ” に接続できません。 J と表示された場合 

• iPhone/iPad/iPod touch の電源をいつた 
ん切り、再び入れてからやり直してください。 

• B[uetooth 機能がオンの場合、電波干渉 
により Wi-Fi 接続ができないことがありま 
す。 B[uetooth 機能をオフにしてからやり直してください。 


❻ これで接続作業は完了です。 

(ホー厶)ボタンでメインメニューに戻ります。 

♦インターネットの閲覧や iTunes など、お好みの機能をご使用ください 0 


※対応機種/ OS の詳細は□ジテックホームぺージをご覧くださし、。 http://www.iogitec.co.jp/ 

※画面は IS03 での例です。お使しヽの機種により画面の内容が異なる場合がありますが、操作方法は同様です。詳しくは各社スマートフォンの説明書をご確認ください。 


❶左下のボタンをタップします。 


❸ [無線とネットワーク]をタップします。 



❷ [設定]をタップします。 




❺一覧から riogitecXXJ をタップします。 

※父には、任意の英数字 (0 〜9、 A 〜 F) が表示されます。 


❼画面上部に子が表示されて 
し、ることを確認します。 



❻ 本体底面に貼り付けられた暗号キーラべルの 
8文字の英数字(すべて大文字)を入力します。 


暗号キーラべル 




’ LOgiteC 型番: LAN-WH300N/RE 

AC100-240V 50/60HZ S/N : 

5.04W(TYP) 

XXXXXXXXXXXX 

1111111111111111111111111111111111111111 

國 赋㈣ MAC/KEY: 

204XW 21008800 

1111111111111111111111111111111111111 

MAC:XXXXXXXXXXXX 

1 2 燕況」1 MADE ,N CHINA 

KEY:@»XX- - 

1stSSID:logitecXX 


暗号キ_ 

(Xには、〇〜9、 A 〜 H の 
ランダムな英数字8文字- 
が入ります） 


LAN-WH 300 N/RE セットアップガイド 
2011年8月3日第1版□ジテック株式会社 


©2011 Logitec Corporation. All rights reserved. 


接硗驟歴あり. WEP で保匯 

WH 300 NDGR 

接統腰歴©り. WPA/WPA2 PSK で保護 

WH 300 NDR 

接続鼸歷あり. WPA/WPA2 PSK で保護 

logiteci ^-^ 

接続肢歴あ 0.WEP で保護 


guest 2 

;山'，-り , 


Bluetooth 設定 

»末の名的、接統や検出設定 


モバイルネットワーク 


wi-n 設定 


«無線とネットワーク 

• Wl-Fi, Bluetooth. 霉波 OFF モード、モパ 
イルネットワーク、 VPN ©! K £ 


,サウンド&画面設定 


Android 


ネツトワーク**■に 

接練できません。 


-ク 


—ク 


SMS カレンダー 零真 カメラ 


スマートフォンから本製品に接続する場合の設定手順 












































































































































































































































































